‘ Technische Priifstelle fiir Techn. Bericht Nr. 1333/93
ANNOV den Kraftfahrzeugverkehr Blatt 1
- Typprufstelle 91/2 ZG/ENG

Hersteller : PSA INDUSTRI A/S
Fahrzeugteiletyp: PSA ANTI SPRAY SYSTEM

TECHNISCHER BERICHT
Nr. 1333/93

Priifung gemdB Richtlinie des Rates der Europdischen Gemeinschaften zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iber

Spritzschutzsysteme
an bestimmten Klassen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhdngern
(EWG-Bauartgenehmigung fir eine Spritzschutzvorrichtung)

Nr.: 91/226/EWG vom 27.03.1991
I. Allgemeines
0.1. Fabrikmarke : PSA
0.2. Typ/Handelsbezeichnung : PSA ANTI SPRAY SYSTEM
0.3 Funktionsprinzip der Vorrichtung . Wasserabsorber
0.4. Flir Fahrzeuge der Klassen :+ N2 > 7,5 t, N3, 03, 04
0.5. Name und Anschrift
des Herstellers : PSA INDUSTRI A/S

Toftegaardsvej 10
DK-8370 Hadsten

0.6. Name und Anschrift des
Bevollmachtigten des Herstellers : entfdllt
0.7. Kennzeichnung : An einen Eckpunkt des

Stiutzrickens eingepragt

- Herstellerzeichen
- Homologationsnummer
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Hersteller : PSA INDUSTRI A/S
Fahrzeugteiletyp: PSA ANTI SPRAY SYSTEM

IT. Priifprotokol]
Prifbedingungen
1.1. Technische Merkmale
des Spritzschutzsystems
1.2. Prifvorrichtung
1.3. MeBgeradte
1.4. Sonstige Randbedingungen
2. Durchfiihrung der Priifung

: siehe Technische Beschreibung

des Herstellers
(siehe Anlage 2.)

: gemdB Abb. 8 der RREG 91/226/EWG

2 FeinmeBmanometer

Stoppuhr
DurchfluBmengenmesser

2 VolumenmeBbehalter

Temperatur im Prifraum 210C + 3°C

I

Priifraum zugfrei

: Die Prifung wurde an drei Mustern

(500 mm x 750 mm) jeweils 6 mal
durchgefithrt. Die Proben wurden mit
100 1 Wasser in einer Zeit von 148 s
bespriht (0,675 1/s). Die waagerechte
Entfernung der Disen zur Oberfliche
der Proben betrug 500 mm.

Das von der Probe abtropfende Wasser
wurde in einem Behdlter (Innenab-
messungen 500 mm x 75 mm) - der ge-
mdB Abb. 8 der Vorschrift positioniert
war - aufgefangen.
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Fahrzeugteiletyp: PSA ANTI SPRAY SYSTEM

3. Prifergebnisse : Der ermittelte Durchschnittswert des
aufgefangenen Wassers war mindestens
70 % der auf die Vorrichtung aufge-
spritzten Wassermenge.
Bei keiner Prifung war die Abweichung
vom Durchschnittswert gréBer als 5 %
(siehe Anlage 1.).

Bei bestimmungsgemdBer Befestigung der
Spritzschutzvorrichtung am Fahrzeug
(siehe Technische Beschreibung Pkt.3.)
ist ein - iber die MeBgenauigkeit
hinausgehender - EinfluB der Befesti-
gungsteile nicht festgestellt worden.
In keinem Fall wurde der Wert von 70 %
unterschritten.

Die in Anlage 1. aufgefiihrten Priifergeb-
nisse wurden erreicht mit Prifmuster, die
mit einem Stitzricken ausgeriistet waren.
Eine Verschlechterung der Ergebnisse bei
der Montage ohne Stiitzricken in der Rad-
abdeckung ist nicht gegeben.

4. Datum der Priifung : 13.04.93
ITI. Anlagen

1. Prifprotokoll

2. Technische Beschreibung vom 01.02.93
IV. SchluBbescheiniqung

Die Spritzschutzvorrichtung PSA ANTI SPRAY SYSTEM entspricht
als technische Einheit der Richtlinie des Rates der Europdischen
Gemeinschaften Nr. 91/226/EWG Anhang Nr. II vom 27.03.1991.

Der Erteilung einer EWG-Bauartgenehmigung stehen technische Be-
denken nicht entgegen.

Der Bericht umfaBt die Bldatter 1 - 3.

Hannover, den 25.05.93 A
Z5-T/Ra/rh P
Tgb.-Nr. 1333/93 G~

Dipl.-Ing. Baumeister

AmtTich anerkannter Sachverstandiger






